
De spelerstunnels bestaan uit een variërend aantal aluminium bogen afhankelijk van de lengte. 
Deze bogen zijn onderling verbonden door gegalvaniseerd stalen panthografen, die de bogen op zijn plaats 
houden.
De tunnel kan zowel op harde PVC wielen geplaatst worden als op luchtbanden.
De cover bestaat uit een brandvertagende polyester doek , verkrijgbaar in verschillende kleuren met 
mogelijkheid tot plaatsing van CLUB logo of dergelijke.
Optioneel kan er gekozen worden voor het plaatsen van deurpanelen op het uiteinde van de tunnel.

Deze tunnels worden reeds met succes ingezet in tal van Europese topclubs.

 - frame vervaardigt uit geanodiseerd aluminium
 - brandvertragende en gecoate PVC hoes
 - Wielen met lift proof tracking system
 - Maximale breedte 12m 
 - Maximale hoogte 5m
 - Ongelimiteerd in lengte
 - Volledig intrekbaar en verplaatsbaar
 - Verkrijgbaar in verschillende kleuren
 - Mogelijkheid tot branding

Prijzen steeds op aanvraag verkrijgbaar via onderstaande gegevens:

Expoline - voetbalmateriaal.com | Havenlaan 9 | 3980 Tessenderlo | info@voetbalmateriaal.com |
Tel: +32 (0) 13 77 62 00 | Fax: +32 (0) 13 77 89 00 | www.voetbalmateriaal.com |


