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UTILISATION ET ENTRETIEN 

Général 

Avant de gonfler un ballon pour la première fois, TOUJOURS mettre une goutte de d'huile 

dans la valve. Régulièrement répéter en cas de temps sec et surtout en début de saison afin 

d'éviter que la vessie ne se détache. 

Comment gonfler le ballon 

➢ Mettre le nouveau ballon temporairement en surpression, c'est-à-dire à environ 1.0 

bar au lieu de 0.7/0.8, afin que le ballon prenne bien sa forme. Remettre le ballon à 

une pression de 0.7/0.8 avant la première utilisation. 

➢ Régulièrement nettoyer le ballon après utilisation afin d'éliminer sable et autres 

impuretés des coutures pour éviter que celles-ci ne durcissent. 

➢ Diminuer régulièrement la pression du ballon, surtout lorsqu'il est mouillé. De cette 

façon, la vessie et l'intérieur du ballon peuvent sécher. Remettre le ballon à la 

pression correcte avant l'utilisation. 

➢ Toujours sécher les ballons à température ambiente, et éviter qu'ils ne gèlent. Ne 

jamais conserver les ballons dans une armoire fermée 

Important 

A. Toujours mettre l'aiguille perpendiculairement dans l'ouverture du ballon afin 

d'éviter de percer le ballon.. 

B. Des ballons utilisés et cassés ne sont JAMAIS remplacés (à l'exception de ballons avec 

un défaut de fabrication). Ils peuvent être réparés à un tarif raisonnable. 

 


